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     Cobertura de acero con recubrimiento de aluzinc con mayor resistencia ante la corrosión
 COBERTURAS ALUZINC
 Ver Servicios
 
 
 
 
 
  
     mejor resistencia mayor durabilidad
 Paneles Aluzinc
 Ver Servicios
 
 
 
 
 
 
 
       Fabricación y Venta de Paneles Metálicos en Aluzinc y perfiles
 Coberturas metálicas de distintos perfiles se fabrica laminado en frio, recubierto con ALUZINC AZ-200 (55% Al, 44% Zn y 1.6% Si), brinda mayor recubrimiento (33% más) y vida útil que el Aluzinc AZ-150; es especial para cualquier tipo de ambiente tanto en la costa como en la sierra. El aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio. El zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en las zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Calamina de Aluzinc trapezoidal y onduladas en colores y espesores. Pará techo recto y curvo.
 	 Misión 
	 Visión 
	 Valores 

  Brindar soluciones constructivas, satisfacer las necesidades de nuestros clientes siguiendo los más altos estándares de calidad y seguridad, basando nuestro crecimiento en la constante capacitación de nuestros colaboradores.
 
  Ser una empresa Líder en Coberturas Metálicas en el Perú, desarrollando productos de alta calidad y brindando soluciones eficientes a nuestros clientes tanto del sector privado y público.
 
  Somos una empresa con Esfuerzo y tenacidad, respeto y generosidad, honestidad, adaptación al cambio, orientación al servicio, mejora contnua y trabajo en equipo.
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 Productos
Calaminas TR3
Calaminas TR4
Calaminas TR5
Calaminas TR7
Canaletas
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 0 Socios de negocios 
 
 
 
 
      Nuestros Productos
 Productos con 20 años de garantía - Garantía por instalación 2 años 
 
    	 Calaminas TR3 
	 Calaminas TR4 
	 Calaminas TR5 
	 Calaminas TR7 
	 Policarbonato 
	 Fibra de Vidrio 


    Calaminas TR3  FICHA TÉCNICA [image: ]  
 
[image: ] 	CARACTERISTICAS

Perfil estructural con tres nervaduras de 120mm. de peralte. Fabricación por sistema continuo, ancho útil de 900mm.
 	BENEFICIOS

Ahorro por redacción en estructuras de apoyo menor costo de instalación.
 	VENTAJAS

Gran resistencia estructural, capacidad de cubrir grandes luces, fácil y rápido de instalar.
 	ACCESORIOS

Espesores de 0.40 a 0.90mm. Diseño: estándar y a medida hacemos todo tipo de cumbreras, canaletas, zócalo esquineros, faldones y los accesorios que usted requiera.
  
   Calaminas TR4  FICHA TÉCNICA [image: ]  
 	CARACTERISTICAS

Perfil estructural de Acero recubierto con Aluminio y Zinc (aluzinc Az-150), con cuatro nervaduras de 50mm. de peralte. Fabricación por sistema continuo Norma Astm A-792-99z 50, ancho útil de 1000mm.
 	BENEFICIOS

Economía en viguetería y cobertura, eliminación de riesgos a corrosión en los traslapes. Rapidez de instalación.
 	VENTAJAS

Alto rendimientos por metro cuadrado, acabado estético y económico, planchas fabricadas a medidas del cliente, amplia variedad de colores y espesores, fácil y rápido de instalar.
 	ACCESORIOS

Cumbreras Dentada y estándar, Canaleta Friso y Central, esquinero especial y estándar zócalo, tornillos autoperforantes, cinta butil (opcional).
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   Calaminas TR5  FICHA TÉCNICA [image: ]  
 Fabricado en Recto y Curvo con radio de curvatura según especificaciones del cliente.
 	CARACTERISTICAS

Perfil estructural con cinco nervaduras de 35mm. de peralte, rigizadores en el valle, Fabricación por sistema continuo ancho útil de 1000mm.
 	BENEFICIOS

Significativo ahorro en planchas, en estructuras y en instalación, por usar menos traslapes. Diseñado especialmente para cubrir grandes espacios.	Alto valor estético para las coberturas parabólicas.
 	VENTAJAS

Rapidez y resistencia estructural que permie salvar mayores distancias entre viguetas. Panel con excelente acabado estético.
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   Calaminas TR7  FICHA TÉCNICA [image: ]  
 	CARACTERISTICAS

Perfil estructural con siete nervaduras de 40mm. de peralte. Menos espacionamiento entre nervaduras ancho útil 900mm.
 	VENTAJAS

Rigidez superior y mayor capacidad al flexionamiento, panel mas compacto, con suministro largos a pedido.
 	ACCESORIOS

Espesores de 0.40 a 0.90. Diseño: estándar y a medida hacemos todo tipo de cumbreras, caanaletas, zócalo esquineros, faldones y los accesorios que usted requiera.
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  Policarbonato
 	Resistente al impacto.
	Trasmisión de luz hasta 90% claro y 85% difusor blanco.
	Resistente al clima y lo rayos UV.
	Filtrado de rayos UV.
	Mejor protector solar.
	Diversos colores.
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  Fibra de Vidrio
 	Peso liviano.
	Máxima resistencia.
	Flexibilidad de diseño.
	Elimina costo de mantenimiento corrosivo.
	Impermeable, imputrescible e indeformable.
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    Proyectos Proyectos Realizados
 
 

           Coliseo Colegio San Pedro de Cancas
 Tumbes 
 
 
 
           Capilla Los Delfines - BYTSA SAC
 Iquitos 
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 Nuestra experiencia es nuestra mejor carta de presentación y garantía.
 	
	
	

 
 
   Horario de Atención
  Días Atención:
  Lunes – Viernes: 08:00am a 05:00pm
 Sábados: 08:00am a 02:00pm 
  Corporativo:
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   Información de Contacto
  	Mz. 46, Lote 16 - Urb. Previ Callao - Callao
	01-587-8897
	ventas@jetfabmetalicas.com
	ventas2@jetfabmetalicas.com
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